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1. GIiRIS

Cukurovayapi Gayrimenkul Yatirim Taahhut ve Tic. A.§. ve Hissedarlar adina kayatli, Istanbul
ili, Uskiidar ilgesi, Cengelkoy Mahallesi, 876 Ada, 112 Parselde Cengelkdy Gukurova Liparis
Evleri konut projesi yapiimas: planlanmigstir. Proje kapsaminda Al, A2 ve C bloklar 3 bodrum
katl1, toplam 8 kat, D, E ve F bloklar 2 bodrum katli, toplam 7 katlidir. Proje sahasinda zemin
kosullarinin belirlenmesi amaciyla Istanbul Zemin Sondaj, Miithendislik Ltd. $ti. tarafindan
Aralik 2023 tarihinde zemin ve temel etiidii veri raporu ile zemin ve temel etiit geoteknik raporu
hazirlanmustir. Proje sahasi ve ilgili raporlar tarafimdan incelenmis olup, elde edilen verilerden

bu geoteknik degerlendirme raporu hazirlanmigtir.

2. PROJE VE ZEMIN YAPISI HAKKINDA BILGILER

Proje sahasi temel zemininin tagima giicii, oturma ve stabilite agisindan herhangi bir sorun
olusturmayaca@ anlagildigindan, Uskiidar Belediye Baskanhf tarafindan T.C. Cevre ve
Sehircilik Bakanhign kriterlerine gore hazirlanan imar plamnda, yerlesime uygunluk
aaisindan yapilan degerlendirmede, temel zemininde herhangi bir onlem alinmasina
gerek olmayan, uygun alan (UA) oldugu belirlenmistir.

Nitekim sahada yapilan 21 adet sondajla 21 metre derinliklere kadar (toplam 383m), 8 hat
boyunca yapilan sismik MASW jeofizik etitlerinden 30 metre derinliklere kadar yapilan
incelemelerden TBDY 2018’¢ gire zemin smifi ZB olarak belirlenmistir. Kirectas (yer yer
kumtasi, andezit, kiltagi) kaya birimi olarak ZB (Az ayngmus, orta saglam kayalar) simifinda
tanimlanan temel zemini, yonetmelik simflama kriterlerine gore 6 smf igerisinde en

kaliteli ZA (Saglam, sert kayalar) stifindan hemen sonra 2. sirada kaliteli temel zeminleri

icerisindedir.
Tablo 16.1 - Yerel Zemin Sumflan
Yerel Ust 30 mactrede ortalama
Zemin Zemin Cinsi Wy Vs (cadso
CSomb [oss) ek /30 o] [kPa]
ZA Sagfam sen kayala - 1500 - -
lur\zmmngmh}‘dx 760 — 1500 - -
Cok sk kum. cakal ve sert kil tabakalart veya )
Fis - - >
b hewt s sy 360 - 760 50 250
ary, | Ot o~k R, ool ey ok et 1 180-360 | 15-50 | 70-250
Gevyek kum. galnl veva yumsak — lon &l
tabakake veya
ZE PI > 20ve w> % 40 kosullanss saglayan <180 15 <10
toplamda 3 metreden daha kakn yumugak lal
tabakas: (¢, <25 kPa) igeren profiller
Sahaya dzel araghrma ve degerlendirme gerelaren zemunler
1) Deprem ethisi altmda ¢dkme ve potansiyel goqne nskine sahup mler (sivak
o vitksek derecede hascas knller. pocebibr zanf crmentolu zeamnler vb )

2) Toplam kahab: 3 metreden farls nrba ve'veya organik icend vilksek infler
3) Toplam kahnhd: 8 metreden farla olan vilkek phatvatel (P7~50) loller
4) Cok knkn (> 15 m) yumugak veya orta kah bnller.




Proje sahasinda dere yatagi bulunmamaktadir. Ayrnica, herhangi bir heyelan, kaya diigmes,
akma gibi kiitle hareketleri, ¢okme, sigme, sivilasma ve tsunami sorunu yoktur. Yeralti su

tablasi da incelenen 21 metre seviyelerine kadar gozlenmemustir.

Maksimum 3.30m (minimum 1.0m) derinlikte gozlenen dolgu biriminden sonra profilde
kiregtagi agirlikh kaya birimler bulunmaktadir. Sondajlarda SPT deneyler ancak ilk 3.5m
seviyelerine kadar yapilabilmis olup, kaya birimlerde denense de zemin ortamlar 1igin
geligtirilen standart deney, yiksek dayamml kaya ortamlarda yaptlamamgtir.  Temel
zeminlerinde laboratuvar deneyleri olarak kayada tek eksenli, 3 eksenli ve nokta yikleme
dayanim deneyleri yapilmistir. Arazide ayrica 6 sondaj kuyusunda toplam 30 adet Presiyometre
Deneyi yapilarak, kaya birimlerin yerinde dayamm ve oturma ozellikleri bu yontemle de

belifenmigtir.

Binalardan A1, A2 ve C bloklar 3 bodrum kath (toplam 8 kat), D, E ve F bloklar ise 2 bodrum
katli (toptam 7 kat) yapilacagindan, binalarin temelleri dolgu birim altindaki kaya birimlere
oturacakur. Bunedenie projede planlanan yapilardan ¢ok daha fazla kath yapilar igin dahi temel
zemini yeterlidir. Zemin simfinin yuksek dayammb kaya olmas: sadece statik kogullarda degil,
ayni zamanda deprem durumunda da temel zemininin giivende kalmasini saglayacak olup,
deprem aninda tekrarl yikler etkisinde suya doygun zayif zeminlerde ortaya gikan zemin
dayanim azalmas: ve deprem biyttmesi bu sahada oldukga dusik degerde olup, zemin etit
¢alismasinda maksimum .27 olarak elde edilmigtir. 17 Agustos 1999 Kocaeli Depremi’nde
(M=7.4), odak noktasindan 110 kilometre uzaklhkta Besiktag’taki Bayindirlik If Midirlagiinde
saglam zeminde (kaya ortamda) maksimum yer ivmesi sadece 0.06g Slgiilmugtir. Odak
noktasindan 140 kilometre uzakliktaki Avcilar Aliaga Termik Santralinda zayif zemin
kosullaninda ise maksimum yer ivmesi 0.25g olarak 6lgalmig ve bolgede 30 kadar bina yikilip
1,000°1 agkin can kaybina ve binlerce binanin da orta veya agir hasar gérmesine neden olmugtur
(Kaptan ve Tezcan, 2012). Benzer durum en son 6 Subat 2023 Kahramanmaras depremlerinde

Hatay’ da yasanmstir.

Geoteknik raporda TBDY 2018°¢ uygun olarak idealize zemin profili ve zemin parametrelen
belirlenerek. temel zemini tasima giici, sivilagsma, yatayda kayma, oturma analizleri ile sisme
degerlendirmesi yapilmistir. Buradan, temel zemini olarak kuilanilacak dogal zeminlerin
tasima giicii tasarim dayammimn yeterti oldugu anlasgiimustir. Aynca, yapi yiikleri altinda

temel zemini olarak kullanilacak zeminlerin toplam ve farkh oturma degerien literatiirde




onerilen simir degerlerle kargilagtnldiginda, proje kapsaminda insa edilecek binalar igin
oturma problemi olmadif goriilmiistiir.

Eurocode 1997-1:2004 yonetmeliginde yapi temelleri igin misaade edilen toplam oturma
degerinin maksimum 50 mm, farkli oturma degerinin ise, maksimum 20 mm olmasi gerektif
belirtilmektedir. Projede insa edilecek binalar igin hesaplanan oturma degerleri Eurocode
tarafindan miisaade edilen degerlerin ¢ok altinda olup, projede oturma yoniinden higbir problem

beklenmemektedir.

Geoteknik raporda givenlik sayisi artinlhip, fazladan giivenli tarafta kalinarak, temel zemini
tasima giici tasarim dayanimi 60ton/m’, yatak katsayisi ise 3360ton/m’ olarak azaltilarak
onerilmistir. Bu degerler dahi, oldukga yiiksek kalitede temel zemimni isaret etmektedir.
Nitekim planlanan yapilardan aktarilacak depremli durumdaki maksimum temel alti gerilmeler

temel zemininin tagima kapasitesinin ok altindadir (26.55ton/m? < 60.00ton/m?).

3. SONUC VE ONERILER
istanbul IIi, Uskidar Ilgesi, Cengelkoy Mahallesi, 876 Ada, 112 Parselde Cengelkdy Cukurova

Liparis Evleri konut projesi yapilmasi planlanmigtir. Proje sahasi ve Istanbul Zemin Sondaj,
Miihendislik Ltd. Sti. tarafindan hazirlanan zemin ve temel etiidii veri raporu ile zemin ve temel
etiit geoteknik raporu tarafimdan incelenmis olup, elde edilen verilerden bu geoteknik
degerlendirme raporu hazirlanmistir. Buna gére;

¢ Proje sahasmmin Uskiidar Belediye Baskanh@ tarafindan T.C. Cevre ve
Sehircilik Bakanlig kriterlerine gore hazirlanan imar planinda, yerlesime uygunluk
agsindan temel zemininde herhangi bir énlem alinmasina gerek olmayan, uygun
alan (UA) oldugu belirlenmistir.

* Binalar altindaki temel zemini, Kirectas: (yer yer kumtagi, andezt, kiltasi) kaya
birimi olarak ZB (Az ayrigmig, orta saglam kayalar) simifinda tammlanmakta,
yonetmelik simflama kriterine gére, 6 simf icerisinde en kaliteli ZA (Saglam, sert
kayalar) sinifindan hemen sonra 2. sirada, oldukca kaliteli temel zemini
sinifindadir.

o Sahada dere yatag bulunmamakta, herhangi bir heyelan, kaya diismesi, akma
gibi kiitle hareketleri, ¢okme, sisme, sivilasma ve tsunami gibi sorunlar

beklenmemektedir.



Zemin sinifinin yiiksek dayanimli kaya olmasi, hem statik hem deprem durumunda
temel zemininin givende kalmasim saglayacak olup, deprem aninda zemin
dayamm azalmasi yasanmayaca@ gibi, deprem biiyiitmesi de olduk¢a diisiik
degerde olup, zemin etiit galigmasindan bu deger maksimum 1.27 mertebesinde elde
edilmigtir.

Temel zemini olarak kullanilacak dogal zeminlerin (kaya) tasima giicii tasarim
dayammu yeterlidir. Toplam ve farkli oturma degerleri literatirde nerilen sir
degerlerle kargilagtinldiginda, proje kapsaminda inga edilecek binalar igin oturma
problemi de olmadig goriilmiistiir.

Resmi Gazete’nin 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 Sayili Miikerrer Sayisinda,
“Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi” ile “Tiurkiye Deprem Tehlike Haritasi ve
Parametre Degerleri Hakkinda Bakanlar Kurulu Karan” yayimlanmigtir. 1 Ocak
2019 tarihinde yiirirlige giren Bina Deprem Yonetmeligi 16A1.2 maddesi
uyarinca inceleme alani igin yapilan zemin ve temel etiidii veri ve geoteknik
raporu yeterlidir.

Tiim imalatlarda is givenligi kurallarina uyulmasi zorunlulugu unutulmamalidir.
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