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Sirinevler Mah., Sakarya Sokak, No 1/63, Bahgelievler Istanbul-Tiirkiye

ISTANBUL LI USKUDAR iLCESI CENGELKOY MAHALLESI 876 ADA 112 PARSELE
AIT PARSEL BAZINDA ZEMIN VE TEMEL ETUDU RAPORUNUN
DEGERLENDIRILMESI

1. Giris

Bu rapor Istanbul Zemin Sondaj Miihendislik ingaat Sanayi ve Dis Ticaret Ltd. Sti’nin iTU Maden
Fakiiltesi Dekanhgina basvurusu iizerine hazirlanmigtir. Anilan kurulus dilekgesinin eki olarak
génderdigi “Istanbul ili Uskiidar Ilgesi Cengelkdy Mahallesi 876 Ada 112 Parsele Ait Parsel
Bazinda Zemin ve Temel Etiidii Raporu” baslikli raporun degerlendirilmesini ve goriis bildirilmesini
talep etmistir. Hazirlanan rapor 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayinlanan 30364 sayili
“Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi Hiikiimleri” ve 9 Mart 2019 tarihli 30709 sayili “Zemin ve
Temel Etiidii Uygulama Esaslar1 ve Rapor Formati” gz oniinde tutularak planlanan uygulama
ve teknik yeterlilik agisindan degerlendirilmistir.

2. Rapor Kapsam

Aralik 2023 tarihinde Istanbul Zemin Sondaj Miihendislik tarafindan hazirlanan “ISTANBUL ILi
USKUDAR ILCESI GENGELKOY MAHALLESI 876 ADA 112 PARSELE AIT PARSEL
BAZINDA ZEMIN VE TEMEL ETUDU” baglikli rapor ekleriyle birlikte toplam 367 sayfadan
olusur. Raporun tiim sayfalarinda hazirlayan firmanin logosu mevcuttur. Dokuz anabasliktan olugan
rapor, T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhg tarafindan yayimlanan “Zemin ve Temel Etiidii Veri
Raporu” kapsaminda belirtilen alt basliklari igerir, Kategori 2 olarak hazirlanan rapor igerisinde yer
alan her bir bslim ayri ayr1 incelenmis ve asagida sirayla degerlendirilmistir.

2.1. Girig Boliimii

Girig bolimiinde ¢alismanin amaci ve kapsami sunulmug, incelemeye konu 876 Ada 112 Parsel
bilgileri (il, ilge, mahalle/kdy, belediye, imar paftasi, ada, parsel bilgileri), jeomorfolojik ve ¢evresel
durumu, imar durumu, imar adasi ve iklimi ile ilgili bilgiler verilmis ve gerekli haritalar yardimiyla
agiklanmigtir. Dogal afet tehlikeleri agisindan parselin durumu bu bdlimde ayrica verilmistir.
Parselin imar durumu, Uskiidar Belediyesi imar Miidiirliigii’nden alinan belge, dogal afet tehlikesi



ise yerinde yapilan inceleme-gdzlem, MTA Heyelan Envanter Haritas1 ve Tiirkiye Deprem Tehlike
Haritas1 (AFAD, 2018)’na dayanilarak agiklanmistir. Etiit sahasinda planlanan 6 adet binanin kat
sayilart ve dagihmlar, temel kotlari, yerlesimileri mimari g¢izimler, haritalar ve gizelgeler
kullanilarak sunulmustur. Konut tipinde 7 ve 8 katli olarak planlanan yapilarin tiimiinde, sifir kotu
tizerinde bulunan kat sayisi 4, bina kullanim sinifi 3, bina 6nem katsay1s1 1, bina yiikseklik siniflari
ise 5°dir. 112 Nolu Parsel’in Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporuna gdre Uygun Alan (UA)
kapsami iginde kaldig1, herhangi bir dogal afet (Sel, tagkin, ¢18, kiitle hareketi) tehlikesi tasimadigi,
Yapi yasagi bulunmadigi anlagilmigtir. Sonug olarak, Zemin ve Temel Etiidii Veri Raporu’nun bu
boliimii ilgili rapor formatinda belirtilen tiim bilgileri eksiksiz kapsadig1 goriilmiistiir.

2.2. Jeoloji

Bolgesel Jeoloji ile Yapisal Jeoloji ve Aktif Tektonik alt basliklarindan olugur. Bolgesel Jeoloji
bashgi altinda; inceleme alanini da igine alan genis bolgenin genel jeolojisi, mevcut jeolojik
formasyonun kékeni ve stratigrafik konumu, yasi, litolojik 6zellikleri ve dokusu genel bir harita ve
stratigrafik kesit yardimiyla agiklanmustir. Sondaj verileri ve 6nceki ¢alismalara dayanilarak 112
Parsel nolu sahada Pendik Formasyonu’na ait kiregtasi seviyelerinin bulundugu anlasilmaktadir.
Formasyon’un bolgesel dagilimi, tip yeri, kayatiirii 6zellikleri raporda ayr1 ayr1 sunulmustur.

Yapisal Jeoloji ve Aktif Tektonik alt basliginda inceleme sahasinin aktif nitelikteki Kuzey Anadolu
Fay Kusagi’nin etki alani igerisinde kaldigi belirtilmistir.

2.3. Arazi Calismalan

Temel zemininin tiirii, derinligi, yapisi, fiziksel ve mekanik &zellikleri ve yeraltisuyu durumunu
belirlemek iizere, incelemeye konu sahada 21 adet mekanik aragtirma sondaji1 agilmistir. Sondajlar
her bir binamin oturacag: alanda yapi yiiklerinin aktarilacag: temel alt kotunun yaklasik 10 metre
altina kadar ulasacak sekilde gergeklestirilmistir. Sondajlarin loglari rapor formatinda ongoriilen
sekilde hazirlanmig, karot sandiklari fotograflanmis ve rapor ekinde sunulmustur. Farklh
derinliklerden alinan zemin ve kaya ornekler Cevre ve Sehircilik Bakanligi Izin belgeli
laboratuvarda gerekli deneylere tabi tutulmustur. Deney sonuglar rapor i¢inde degerlendirilmis,
onayli deney foyleri ise ek olarak verilmistir.

Ayrica parsel ile ilgili dinamik parametrelerin belirlenmesi, zemin katmanlarinin ayirtlanmasi,
sondaj verilerinin korelasyonu ve zemin hakim titresim periyodunun belirlenmesi amaciyla 8 sismik
hat boyunca MASW &lgiimii gergeklestirilmistir. Jeofizik 6lgiimlerden elde edilen veriler
kullanilarak temel ortamin ozellikleri, dinamik parametreleri ve kaya siiflamasina yonelik
tanimlamalar yapilmistir, P dalgasi hizina gore temel kazisinda Kargsilagilacak kiregtasinin zor
sokiilebilir oldugu, S dalgasi hizina (V) gore ise yerel zemin sinifinin ZB (Az ayrigmus orta saglam
kaya) oldugu belirlenmistir,

Temel aragtirma sondajlarinin, kot, koordinat, derinlik bilgileri ve parsel igerisindeki dagilimlari
tablo ve harita seklinde sunulmustur, Agilan sondajlarda, makro tanimlamalar, gegilen birimlerin
metreleri, manevra boylari, karot yiizdeleri, dolgular, siireksizlikler her sondaj logunda ayri ayri
verilmistir. Sondajlarla e zamanli olarak yonetmelikte ongoriilen derinliklerde kuyu igi yerinde
deneyler (SPT ve Pressiometre) yapilmis ve degerlendirilmigtir. Deney verileri rapor ekinde
istenilen sekilde tablo ve grafikler halinde verilmistir.



2.4. Hidrojeoloji

Inceleme alani yiiksek kotta ve tepelik seklindeki morfolojik diizliikte yer alir. Bu nedenle parsel
alant ve yakininda kiigiik dere, ¢ay, nehir, g6l ve benzeri su kaynagi bulunmamaktadir. Agilan
arastirma sondajlarimn ulasilan derinliklerinde yeraltisuyuna rastlanmamistir. Inceleme alaninda
yaptlacak uygulamanin yiizey ve yeraltisuyu sistemleri ile etkilesmeyecegi anlasiimaktadir. Ancak
yagmur sularinin planlanan betonarme yapilari olumsuz etkilememesi ig¢in uzun vadeli énlemlerin
alinmasi gerekir.

2.5. Laboratuvar Deneyleri

Inceleme alaninda agilan sondajlarin temel alti seviyeleri ile kazi yapilacak derinliklerinden alinan
sistematik numuneler iizerinde fiziksel ve mekanik deneyler yapilmistir. Deneyler 20.10.2015 Tarih
ve 521 lzin Belge numarali Jeolab Zemin Etiit ve Lab. Hiz. Mak. Miih. ins. San. ve Tic. Ltd.
Sti.firmasi tarafindan yapilmistir. Sahada yapilan sondajlarda TS EN ISO 22475-1"e uygun bicimde
alman numuneler iizerinde elek analizi, Atterberg Limitleri, su muhtevasi, dogal ve kuru birim
hacim agirlik, tek eksenli basing, kayada ii¢ eksenli basing, nokta yiikleme deneyleri yaptirilmistir.
Laboratuvar deneylerine ait foyler rapor ekinde sunulmustur. Sondaj loglari, karot sandigi
fotograflari ve laboratuvar ve arazi deneyi sonuglarimdam, incelenen parselde planlanan yapilarin
temel seviyesi altinda tagima giicii ve oturma sorunu bulunmayan saglam kayanin bulundugu
anlasilir.

112 parselin st kisminda kalinligi 5 metreyi geemeyen dolgu ve rezidiiel zemin niteligindeki ayrik
malzemeler bulunmaktadir. Bu kisimdan alinan Orselenmis SPT 6rneklerinin ince dane oraninin
fazla (> % 60), kivam limitlerinin ise diisiik oldugu belirlenmistir. Planlanan kazi kotlan dikkate
alindiginda bu tabakanin siyrilarak uzaklastirilacag, yapt yiiklerinin tamaminin altta bulunan
anakayaya (kirectasi) aktarilacag goriilmiistiir.

Anakaya lizerinde yapilan mekanik deneylerden, basing mukavemetinin 45-55 MPa arasinda. nokta
yiikleme indisinin ise genellikle 3 MPa’nin iizerinde oldugu belirlenmistir.

2.6. Inceleme Alami Miihendislik Jeolojisi

Arastirma verileri, parsel iizerindeki miihendislik uygulamasi g0z Onlinde tutularak, biitiinciil
degerlendirildiginde, planlanan yapilarin yerel zemin siifi ZB olan saglam kiregtagi lizerinde
temellendirilecegi, temel kayanin ortalama V@0 degerinin >760 m/s oldugu, inceleme alaninda
dogal tehlike ve risk potansiyelinin bulunmadigi goriilmektedir. Jeolojik ortama aktarilacak yap:
yiikleri goz éniinde bulunduruldugunda, temel ortaminin tagima giicii ve oturma sorununun olmadigi
goriilmektedir. Ancak bodrum katlarin yerlesecegi derinliklerde yapilacak kazilarin sert ve saglam
kiregtag igerisinde kalacagi anlagilmaktadir, Bu durum, bina temel kazilariun patlatma digindaki
diger bilinen tekniklerle yapilmasi durumunda zor ve zaman alict olacagini gostermektedir. Ayrica
temel kazilari sirasinda yer yer 10 m yiikseklikte olusturulacak diisey sevlerin stabilitesinin
saglanmasi gerekmektedir. Bodrum kat duvarlarinin yaslanacagi kazi yiizeylerden su giriginin
engellenmesi igin uzun vadeli yalitim ve drenaj 6nlemlerinin alinmast gerekmektedir.

2.7. Jeolojik Kesit

incelemeye konu parsel igerisinde agilan sondajlar, jeofizik Slgiimlerle korele edilerek araziyi temsil
eden ii¢ adet jeolojik kesit hazirlanmistir. Planlanan her bir yapimun temel alt kotlari, mimari
projedeki tasiyict elemanlarinin jeolojik ortamla iligkileri bu kesitler iizerinde gosterilerek
agiklanmistir. Kesitler iizerinde gosterilen zemin modelinin, rapor iginde verilen zemin/kaya



ozellikleri g6z oniinde tutularak sayisallastirilmasi, kaz; sevi stabilitesi ve statik hesaplarda
kullanilmast uygundur.

3. Degerlendirme ve Sonug

Istanbul Zemin Sondaj Ltd. Sti tarafindan hazirlanan, Aralik 2023 tarihli “ISTANBUL iLi
USKUDAR ILCESI CENGELKOY MAHALLESI 876 ADA 112 PARSELE AIiT PARSEL
BAZINDA ZEMIN VE TEMEL ETUDU” baslikli rapor ekleriyle birlikte incelenmis ve rapor

kapsami yukarida dzetlenerek degerlendirilmistir. Bu degerlendirmelerden hareketle asagidaki sonug
ve Onerilere ulagilmistir.

* Hazirlanan rapor, analiz, projelendirme ve tasarim ¢alismalarina althk olusturacak durum
belirleme ¢alismalarindan beklenen gerekli, yeterli ve uygun verileri icermektedir.

* Rapor 9 Mart 2019 tarihli 30709 sayili “Zemin ve Temel Etiidii Uygulama Esaslar ve
Rapor Formati™ na uygun hazirlanmistir.

* Raporda 112 parselde gegerli sinir kosullart istenilen ayrintida ortaya konmustur.

* Planlanan yapilarin temellendirilecegi jeolojik ortamin tagima giicii, oturma, dogal afet (sel
ve taskin, kiitle hareketi, ¢1, sivilasma vb) ve jeolojik yapidan kaynaklanacak riski
bulunmamaktadir.

* Parselde temel kotunun 10 metre altina kadar olan derinliklerde yeraltisuyu
bulunmamaktadir.

® Parsel igerisinde planlanan uygulamanin yeralti ve yiizey suyu sistemleriyle olumsuz
etkilesimi bulunmamaktadir.

® Sert ve saglam kirectas: igerisinde yapilacak temel kazilarinda kazi zorlugu yasanabilecegi,
bunun da kazi maliyeti ve kazi siiresi iizerinde olumsuz etkisinin olabilecegi
degerlendirilmistir.

* Planlanan yapilar igin ngdriilen temel seviyeleri uygundur.

® Kiregtaginda yapilacak kazilardan gikacak kaya malzemesinin duvar vb peyzaj amagl
uygulamalarda yap1 malzemesi olarak kullanilabilecegi degerlendirilmektedir.

Durum bilgilerinize saygi ile sunulur.
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